Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu
 “Satiksmes nodrošināšana un vadība”
Atjauninātā (2017.gada versija) īstenošanas plāna tabula
	
	Nosaukums
	Apraksts
	Atbildīgs
	Ieviešanas plāns


	1
	Vilciena vadītāju procedūru rokasgrāmata, Dokuments, kurā ietvertas ekspluatācijas procedūras darbiniekiem, kas nav vilcienu mašīnisti un kas strādā IP tīklā vai to izmanto
	4.2.1.2.1. Vilcienu vadītāju procedūru rokasgrāmata

Vilcienu vadītāja procedūru rokasgrāmatas izstrādes un atjaunināšanas procesā  dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izstrādā sākotnējo vai atjaunināto dokumentu.

4.2.1.2.2. Izmantojamā dzelzceļa līnija un ar tām saistīto lauka iekārtu apraksts

4.2.1.2.2.1. Maršruta apraksta sagatavošana;

4.2.1.2.2.2. Maršruta aprakstā iekļautās informācijas grozījumi;

4.2.1.3. Dokumentācija dzelzceļa uzņēmuma darbiniekiem, kas nav vilcienu vadītāji

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums savam (vilcienu vai citam) personālam, kas pilda drošībai būtiskus pienākumus, kuros ir tieša saskarne ar infrastruktūras pārvaldītāja personālu, iekārtām vai sistēmām, sniedz tādu informāciju par noteikumiem, procedūrām, ritošo sastāvu un maršrutu, kādu tas uzskata par vajadzīgu šo pienākumu pildīšanai. Šī informācija ir piemērojama gan normālā, gan traucētā ekspluatācijas režīmā. 

Vilcienu personālam paredzētās informācijas struktūras, formāta, satura un izstrādes un atjaunināšanas procesa pamatā jābūt šīs SITS 4.2.1.2. apakšiedaļā izklāstītajai specifikācijai.
	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums (pārvadātājs)
	2 gadu laikā (2019..gads)

 pēc infrastruktūras pārvaldītāja informācijas saņemšanas

(saņemts 03.08.2017.)

	2
	Datu pieejamības nodrošināšana IP par ritekļa elementiem
	4.8.2. Ritošais sastāvs 

Infrastruktūras pārvaldītājiem jābūt pieejamiem turpmāk minētajiem ar ritošo sastāvu saistītajiem datu elementiem. Par šo datu pareizību atbild ritekļa turētājs: 

— vai riteklis ir būvēts no materiāliem, kas varētu būt bīstami avārijas vai ugunsgrēka gadījumā (piemēram, azbests), 

— ritekļa kopējais garums, ietverot buferus, ja tie ir.
	Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums (pārvadātājs)
	2 gadu laikā (2019..gads)

 pēc infrastruktūras pārvaldītāja informācijas saņemšanas

(saņemts 03.08.2017.)
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