
Ja pretendents vēlas vai atbilstības novērtēšanai nepieciešams, veikt pārbaudes dzelzceļa tīklā (MK noteikumi Nr.374 137.p.),  pirms ritekļa laišanas tirgū, iesniedz inspekcijā iesniegumu (MK noteikumi Nr.374 137.p.) par pagaidu atļaujas saņemšanu, kurā norāda :
· ritekļa ražotāju vai modernizācijas veicēju;
· ritekļa tipa identifikāciju un numuru;
Iesniegumam pievieno dokumentus un informāciju:
· informāciju par ritekļa tehniskiem parametriem; 
· informāciju par dzelzceļa tīklu vai tā daļu, kurā paredzēta ritekļa pārbaudes;
· informāciju par ritekļa pārbaužu dalībniekiem;
· plānoto ritekļa pārbaužu programmu;
· informāciju par plānoto pārbaužu veikšanas laikposmu;
· vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības turētāja apliecinājumu par to, ka pārbaudes notiks atbilstoši vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības nosacījumiem;
· novērtētāja ziņojumu par riska novērtēšanas kopīgās drošības metodes piemērošanu saskaņā ar regulu (ES) Nr. 402/2013 ritekļa pārbaužu veikšanai, kurā ir novērtēta arī saskarņu pārvaldība.



Rezultāti par pārbaudi infrastruktūrā

Sadarbībā ar infrastruktūras pārvaldītāju veic  ritekļa pārbaudi tīklā

Inspekcija izsniedz pagaidu atļauju ritekļa  pārbaudēm tīklā
Pirms ritekļa pārbaudes dzelzceļa tīklā, inspekcija var pieprasīt papildu informāciju par riska novērtēšanu.

Sadarbībā ar infrastruktūras pārvaldītāju veic  vagona pārbaudi tīklā

